ROKOLUB 75-D-18000

DATA: 09.09.2026.
NUMER STW: KR/635/02
PZZ.02B.F10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU (POtWYROBU)

1. SKtAD CHEMICZNY
Polioksyalkilenowany glikol propylenowy

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Q) PCC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C Jednorodna ciecz, bezbarwna do zottej

Liczba kwasowa, mg KOH/g

max. 0,1

(ASTM D7253 - 22, btekit bromotymolowy)

Woda, % (m/m)

max. 0,1

(ASTM D4672 — 24, rozpuszczalnik: metanol+chloroform 1+3 (V/V))

Lepko$¢ kinematyczna w temp. 40°C, mm?/s

Lepko$¢ kinematyczna w temp. 100°C, mm?/s

3. DANE INFORMACYJNE*

ISO VG

Masa czasteczkowa

Wskaznik lepkosci

Temperatura ptyniecia, °C

Temperatura zaptonu, °C

Temperatura zmetnienia, °C

Gestos¢ w temp. 20°C, g/ml

Wyrdb zawiera antyutleniacze bez BHT

Produkt zarejestrowany przez NSF w kategorii HX-1, jako
olej bazowy dedykowany do formulacji Srodkéw
smarowych majacych incydentalny kontakt z zywnoscig

*niniejsze dane informacyjne nie stanowig wymagan technicznych i nie mogg by¢ podstawa do reklamacji.

4. ZASTOSOWANIE

14400 - 21600
(ASTM D445 - 24)

1900 - 3300
(ASTM D445 - 24)

18000
~11000
~430
~6
>240
>90
1,09

Rokolub 75-D-18000 jest polialkilenoglikolem dobrze rozpuszczalnym w wodzie w temperaturze 20°C, stosowanym jako

syntetyczny olej bazowy typu PAG do formulacji wysokiej klasy Srodkéw smarowych.
Stosowany moze byc¢ jako:

=  komponent do produkcji cieczy obrébczych do metali i ptyndw procesowych,
= komponent do formulacji syntetycznych ptynéw hartujacych,
=  olej bazowy do formulacji ptynéw hydraulicznych typu HFC.

Zalety stosowania syntetycznych olejow bazowych typu PAG do formulacji Srodkéw smarowych:

= cechuje go bardzo dobra charakterystyka lepkosciowo-temperaturowa (wysoki indeks lepkosci, niska temperatura ptyniecia,

wysoka temperatura zaptonu),

= wykazuje obnizong charakterystyke zuzycia materiatow i podwyzszong odpornos¢ na wysokie cisnienia,

= zapewnia wyzszy poziom przewodnosci cieplnej,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

= nie pozostawia pozostatosci po spopieleniu.

Produkt moze by¢ stosowany réwniez jako komponent formulacji do innych zastosowan oraz do prowadzenia z jego uzyciem
dalszej syntezy chemicznej. Szczegdtowych informacji udziela Dziat Wsparcia Technicznego PCC Rokita SA.

5. OPAKOWANIE

Cysterny kolejowe lub autocysterny ze stali nierdzewnej, kontenery z tworzyw sztucznych o pojemnosci 1m?3, beczki stalowe lub
z tworzyw sztucznych o poj. 200dm?3 oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorca.

6. MAGAZYNOWANIE

Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, chroni¢ przed dostepem wilgoci. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia.
Maksymalna temperatura przechowywania +40°C. Zalecana temperatura uzytkowania 20-25°C. W nizszych temperaturach
wzrasta lepkos¢.

7. OKRES WAZNOSCI

Gwarantowany okres trwatosci wynosi 12 miesiecy, liczac od daty produkcji. Po tym okresie moze by¢ stosowany po sprawdzeniu
zgodnosci parametréw z wymaganiami technicznymi.

8. TRANSPORT
Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie majg zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.

9. KLASYFIKACJA | OZNAKOWANIE

Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowigzujaca tylko w potgczeniu z aktualng kartg charakterystyki produktu. Kazda
aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczenstwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzgledniona tylko w karcie
charakterystyki produktu.

INNE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane s3 w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie. Zastrzega sie prawo do
wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, bedacych skutkiem postepu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Produkt stuzy do
celéw opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowar przemystowych oraz przez profesjonalistow. Jezeli Kupujacy chciatby przeznaczy¢ produkt
do celdw innych niz wskazane w niniejszym dokumencie, powinien sie skontaktowac z PCC Rokita w celu konsultacji. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za sposob
i cel wykorzystania naszych produktéw, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w
tym w postaci proponowanych opracowarn i zalecen. Dlatego tez niezbedne jest przetestowanie naszych produktéw, ocena poziomu pomocy technicznej oraz
przekazanych informacji pod wzgledem wtasnych potrzeb i wiasnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje majg
zastosowanie i mogg by¢ uzywane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunkéw uzywania produktu powinna uwzgledniac
przynajmniej przeprowadzenie badan aplikacyjnych, stosownos$¢ proponowanych rozwigzan z technicznego punktu widzenia, z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, kwestii zdrowotnych iochrony srodowiska. O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piSmie, nasze produkty sg oferowane zgodnie ze
standardowymi warunkami sprzedazy obowigzujgcymi w firmie, udostepnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym takze majacych charakter
wsparcia technicznego, udziela sie bez zadnej gwarancji, a ich tre$¢ moze ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraznie uzgadniaja, ze Klient przyjmuje i wyraznie
zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialnosci deliktowej, umownej badz innej za zdarzenia powstate w zwigzku z wykorzystaniem naszych towaréw oraz informacji
i wsparcia technicznego. Wszelkie o$wiadczenia izalecenia nie uwzglednione w tym dokumencie s3 bezprawne iniewigzgce. Zadne z postanowieri tego
dokumentu nie moze byc¢ traktowane jako zalecenie do korzystania z produktéw w sposéb sprzeczny z zastrzezeniami patentowymi dotyczacymi materiatow czy
sposobdw uzycia.
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