Ekoprodur: S0542

SYSTEM NATRYSKOWY POLIURETANOWY

1. OPIS PRODUKTU

EKOPRODUR S0542 jest dwukomponentowym systemem, do
wytwarzania zamknietokomdrkowej, samogasngcej, sztywnej piany
poliuretanowej. Doskonate wtasciwosci izolacyjne piany uzyskano, dzieki
zastosowaniu, HFO — $rodka spieniajacego czwartej generacji z grupy
hydrofluoroolefin o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego
GWP!=1 oraz zerowym wskaznikiem potencjatu niszczenia warstwy
ozonowej ODP? = 0.

SKEADNIK POLY (mieszanina poliolowa) EKOPRODUR S0542 POLY

SKEADNIK ISO (izocyjanian) 1ISO KOMPONENT B

2. ZASTOSOWANIE

EKOPRODUR S0542 jest przeznaczony do wykonywania wewnetrznej
i zewnetrznej izolacji termicznej metoda natrysku. Moze by¢ stosowany
do izolacji termicznej dachdéw, fundamentdéw i podtdég (posadzek). System
EKOPRODUR  S0542  znajduje
w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, w rolnictwie oraz

poliuretanowy zastosowanie

w przemysle.

3. CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTOW

SKEADNIK POLY — recepturowa mieszanina poliolowa w postaci oleistej
cieczy bez zawiesin, o barwie od jasnoczerwonej do ciemnobrunatnej.
SKEADNIK 1SO — mieszanina aromatycznych poliizocyjaniandw, gtéwnie

diizocyjanianu difenylometanu. Ciecz o barwie brunatnej, bez zawiesin.

Parametr POLY 1SO Jednostka
Gestos¢ w 20°C 1,17 £0,02 1,22 +0,02 g/cm?
Lepkos¢ w 20°C 550 + 100 350+ 100 mPa-s

4. CHARAKTERYSTYKA SPIENIANIA W
WARUNKACH LABORATORYJNYCH
Czasy reakcji oraz gestos$¢ pozorna rdzenia byty mierzone w warunkach

laboratoryjnych (w temp. 20°C) przy spienieniu recznym w naczyniu
laboratoryjnym — mieszadto ok. 7000 rpm.

Parametr Wartos¢ Jednostka
Objetosciowy stosunek

o 100 : 100
sktadnikéw POLY:ISO
Czas startu 5+1 s
Czas zelowania 13+3 s
Czas suchego lica 16+4 s
Gesto$¢ pozorna rdzenia 60+5 kg/m3
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5. ZALECANE WARUNKI PRZETWORSTWA

EKOPRODUR S0542 jest systemem przeznaczonym do natrysku, ktéry
nalezy przetwarza¢ za pomocy specjalistycznych  agregatéw
spieniajgcych, wyposazonych w gtowice natryskowa. Zalecenia oparto na
doswiadczeniach w natrysku maszyna Graco Reactor H-XP3 z pistoletem
FUSION AP (komora mieszania 5252).

Objetosciowy stosunek sktadnikow

100 : 100
POLY:ISO
Zalecane ustawienia maszyny
Parametr Wartos¢ Jednostka
Temperatura grzania ISO i POLY 35-45 °C
Grzanie wezy 35-45 °C
70-100 Bar

Cisnienie sktadnikow .

(1015-1450) (psi)
Temperatura sktadnikéw w beczkach 15-30 °C

Optymalne warunki przetwarzania

Temperatura otoczenia 15-35 °C
Zalecana temperatura podtoza 15-50 °C
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia <70 %
Wilgotnos¢ podtoza porowatego <15 %
Wilgotnos¢ podtoza nieporowatego 0 %

Powierzchnie izolowane powinny by¢ wczesniej przygotowane. Nie moga
zawiera¢ pytu, wody, oleju, luznych fragmentéw oraz innych srodkéw
mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé piany.

Przed wykonaniem natrysku nalezy starannie zabezpieczy¢ powierzchnie
sasiadujacych obiektéw, okien, drzwi, podtdg, mebli itp., aby unikngé
przypadkowego zabrudzenia podczas natrysku — nalezy pamietad,
ze natrysnieta piana ma bardzo dobrg przyczepnos¢ i moze by¢ trudna
do pdiniejszego usuniecia z niepozadanych miejsc.

Nastawy cisnienia dla sktadnika POLY oraz dla sktadnika ISO powinny by¢
jednakowe.

W celu uzyskania najlepszych parametréw izolacji nalezy natrysngé¢ co
najmniej dwie jednorodne warstwy piany, tak aby catkowita grubosé¢ byta
nie mniejsza niz 20 mm. Pomiedzy natryskiem kolejnych warstw izolacji,
odczekad, az piana sie ustabilizuje (temperatura warstwy ponizej 30°C).
Wszystkie warstwy izolacji powinny by¢ wykonane w ciggu jednego dnia.
WAZNE: Nie przekracza¢ zalecanej gruboséci warstw — maksymalna
grubos¢ kazdej warstwy izolacyjnej to 25 mm.

Po wykonaniu aplikacji systemem EKOPRODUR S0542 jest zalecane
wietrzenie pomieszczenia do zaniku zapachu. W przypadku braku
odpowiedniej wentylacji, nalezy zapewni¢ wymuszony ruch powietrza
przy pomocy dedykowanych do tego urzadzen. Jesli pianka jest narazona
na bezposrednie dziatanie promieniowania UV (np. $wiatto stoneczne)
nalezy jg zabezpieczyc.

Przed rozpoczeciem pracy z systemem EKOPRODUR S0542 nalezy
zapoznac sie z Kartami Charakterystyk obu sktadnikow.

! GWP, z ang. Global Warming Potential - potencjat tworzenia efektu cieplarnianego - wskaznik stuzacy do ilosciowej oceny wptywu substancji na efekt cieplarniany.
2 0DP, z ang. Ozone Depletion Potential - potencjat niszczenia warstwy ozonowej — wskaznik stuzacy do ilosciowej oceny wptywu substancji na warstwe ozonowa.

PCC Prodex Sp. z 0.0.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
www.pcc-prodex.eu, prodex-box@pcc.eu

Q) PCC




Ekoprodur: S0542

SYSTEM NATRYSKOWY POLIURETANOWY

6. WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Wiasciwosci uzytkowe piany natryskowej aplikowanej przy uzyciu
specjalistycznej maszyny:

Parametr Wartos¢ Jednostka Norma
Gestos¢ pozorna
. >59 kg/m3 PN-EN 1602
rdzenia
PN-EN
Klasyfikacja ogniowa Klasa E -
13501-1
Odpornoscé na PN-EN
oddziatywanie ognia Broor(t1) -
13501-5
zewnetrznego
Krétkotrwata
nasigkliwos¢ wod PN-EN ISO
a M,I . woea <0,12 kg/m?
przy czesciowym 29767
zanurzeniu, Wp
Wspodtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary 270 - PN-EN 12086
wodnej, p
Wspotczynnik
przewodnosci cieplnej, 0,020 W/(m:-K) PN-EN 12667
Amean,i
Wspotczynnik
przewodnosci cieplnej, 0,021 W/(m-K) PN-EN 12667
Asgo, 90
Wartos¢ starzeniowa, Ao dla grubosci: PN-EN 12667
dx < 80mm 0,026 W/(m-K) N;
80 mm < dn <120 mm 0,024 W/(m-K) CPR/SG19-
dn2120 mm 0,023 W/(m-K) 17/167r2
Naprezenie $ciskajace
rzy 10%
przy 2% 2300 kPa PN-EN 826
odksztatceniu
wzglednym, 610
Odksztatcenie przy
dziataniu obcigzenia
Sciskajacego (I etap <5 % PN-EN 1605
40kPa/48h RT, Il etap
40kPa/168h 70°C)
Stabilno$¢ wymiarowa:
DS(70,90)3 - PN-EN 1604
70°C, 90% RH, po 48 h
Stabilno$¢ wymiarowa:
DS(-20,-)3 - PN-EN 1604
-20°C, po 48 h
Zakres temperatury
. B -80do +120 °C -
stosowania izolacji
Przyczepnos¢ piany
prostopadle do >100 kPa PN-EN 1607
podtoza
Zawartos¢ komarek PN-EN ISO
. >90 %
zamknietych 4590

Petne wtasnosci mechaniczne pianka uzyskuje po 48 h sezonowania.

7. OPAKOWANIA

Beczki metalowe o pojemnosci 216 dm?3, kontener IBC o pojemnosci
1000 dm3.
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8. ZALECANE WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Oba sktadniki systemu powinny by¢ przechowywane w szczelnie
zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach o temperaturze
10 - 25°C. Chroni¢ przed dostepem wilgoci oraz bezposrednim
nastonecznieniem. Czas trwatosci komponentu POLY
w oryginalnie zamknietych opakowaniach producenta, magazynowanych

w zalecanych warunkach, wynosi 3 MIESIACE.

9. REGULACJE PRAWNE

= EKOPRODUR S0542 nie zawiera Srodkdw spieniajgcych zubozajacych
warstwe ozonowa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o obrocie
i stosowaniu substancji kontrolowanych — rozporzadzenie (UE)
nr 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 roku.

= System poliuretanowy EKOPRODUR S0542 zostat wprowadzony
do obrotu zgodnie z rozporzadzeniem Unii Europejskiej Nr 305/2011,
wraz z oceng witasciwosci uzytkowych dokonang zgodnie
z europejska norma zharmonizowang EN 14315-1:2013

=  Wyrdb posiada oznakowanie CE oraz wydano dla niego Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 28DOP-2022-PL

= Wyrdb posiada atest higieniczny PZH B.BK.60111.0803.2022

= Regulacje przewozowe stosowane zgodnie z sekcja 14 Karty
Charakterystyki wyrobu

10. INFORMACJE DODATKOWE

Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej opierajq sie na wynikach
naszych badan laboratoryjnych oraz na doswiadczeniach praktycznych
i nie stanowig gwarancji wtasciwosci finalnego wyrobu gotowego. Wyniki
uzyskane mogg odbiega¢ od podanych w przypadku stosowania produktu
w warunkach innych niz zatozone. Dlatego zalecamy przeprowadzenie
wtasnych préb dla sprawdzenia przydatnosci produktu do danej aplikacji.
Zastosowanie piany oraz warunki jej aplikacji nie sg kontrolowane przez
producenta, odpowiedzialno$¢ za ich prawidtowy dobdr spoczywa
na wykonawcy. Wytyczne dotyczace uzytkowania systemu zawarte
sa w Informacji Technicznej (TDS) oraz Kartach Charakterystyki (SDS).
Niedotrzymanie warunkéw zalecanych przez producenta moze
negatywnie wptynaé na proces naktadania piany i jej parametry.

WAZNE: Chetnie udzielamy pomocy technicznej i merytorycznej przy
wdrazaniu oraz stosowaniu systemu poliuretanowego EKOPRODUR
S0542. Jednoczesnie, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ pomagamy
w dostosowaniu i doborze istotnych parametréow. We wszystkich
sprawach zwigzanych z zakupem i stosowaniem systemu
poliuretanowego EKOPRODUR S0542 zachecamy do bezposredniego
kontaktu z przedstawicielem techniczno-handlowym lub piszac
na prodex@pcc.eu.
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