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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER

DATA

NAZWA CHEMICZNA

WYMAGANIA TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE*

STW: EX/1961/2

2025-08-22

Mieszanina

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C. bezbarwna lub lekko
z6tta klarowna ciecz,(dopuszczalna lekka opalizacja)

Woda, Yo(M/M) oo 9+ 11
(PN-ISO 760:2001, metoda bezposrednia)
PH 1% rOZtWOIU......cceoeiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 8,0-11,0

(PN-EN 1262:2004, roztwor B w temperaturze 20°C)

GestoSE W 25°C, g/ML.ceevieiiiii okoto 1.00
Temperatura krzepnigcia, °C ........cccccooiiiiiiiiiiiieeiiiiee ponizej -20

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowig wymagan technicznych i nie mogg by¢ podstawg do reklamac;ji.

ZASTOSOWANIE

Strona1z2

Srodek zwilzajgcy do specjalistycznych receptur betonowych.
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OPAKOWANIE Beczki polietylenowe o pojemnosci 120 i 220 litréw oraz inne
opakowania uzgodnione z odbiorca.

MAGAZYNOWANIE Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w
zadaszonych pomieszczeniach, w temperaturze do 40°C. W trakcie
magazynowania wyrobu, w czasie, moze dochodzi¢ do jego
metnienia i rozwarstwienia (produkt metny w dolnej czesci i klarowny
w gornej); jest to naturalne zachowanie wyrobu. Produkt po ogrzaniu
do temperatury (40 + 50)°C i wymieszaniu wraca do swojej
wczesdniejszej postaci.

OKRES WAZNOSCI Okres trwatosci wynosi 12 miesiecy, liczgc od daty wyprodukowania

TRANSPORT Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie maja
zastosowania przy przewozie niniejszego produktu

KLASYFIKACJA | Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowigzujgca tylko

OZNAKOWANIE w potgczeniu z aktualng kartg charakterystyki produktu. Kazda
aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczenstwa, zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzgledniona tylko w karcie
charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane sg w dobrej wierze, w oparciu 0 naszg aktualng wiedze i
dodwiadczenie. Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, bedgcych skutkiem
postepu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt stuzy do celéw opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowan przemystowych oraz przez
profesjonalistéw. Jezeli Kupujacy chciatby przeznaczyé produkt do celéw innych niz wskazane w niniejszym
dokumencie, powinien sie skontaktowa¢ z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysytajgc e-maila na adres:
industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za sposob i cel wykorzystania naszych produkiéw, pomocy technicznej i
udzielanych informaciji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkgciji), w tym w postaci
proponowanych opracowan i zalecen.

Dlatego tez niezbedne jest przetestowanie naszych produktéw, ocena poziomu pomocy technicznej oraz
przekazanych informacji pod wzgledem wiasnych potrzeb i wtasnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze
produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje majg zastosowanie i mogg by¢ uzywane w zamierzonych
aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunkéw uzywania produktu powinna uwzgledniaé
przynajmniej przeprowadzenie badan aplikacyjnych, stosownos¢ proponowanych rozwigzan z technicznego
punktu widzenia, z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, kwestii zdrowotnych i ochrony srodowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piSmie, nasze produkty sg oferowane zgodnie ze standardowymi
warunkami sprzedazy obowigzujgcymi w firmie, udostepnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji,
w tym takze majacych charakter wsparcia technicznego, udziela sie bez zadnej gwaranciji, a ich treS¢ moze ulec
zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraznie uzgadniaja, ze Klient przyjmuje i wyraznie zwalnia nas z wszelkiej
odpowiedzialnosci deliktowej, umownej badz innej za zdarzenia powstate w zwigzku z wykorzystaniem naszych
towaréw oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie odwiadczenia i zalecenia nie uwzglednione w tym
dokumencie sg bezprawne i niewigzgce. Zadne z postanowien tego dokumentu nie moze by¢ traktowane jako
zalecenie do korzystania z produktéw w sposéb sprzeczny z zastrzezeniami patentowymi dotyczgcymi
materiatdéw czy sposobow uzycia.
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