Ekoprodur: S11E-MAX

SYSTEM NATRYSKOWY POLIURETANOWY

1. OPIS PRODUKTU

EKOPRODUR  S11E-MAX jest dwukomponentowym  systemem
poliuretanowym do wytwarzania otwartokomadrkowej pianki potsztywnej
o wtasciwosciach samogasnacych.

SKEADNIK POLY (mieszanina poliolowa) EKOPRODUR S11E-MAX POLY

SKEADNIK ISO (izocyjanian) 1ISO KOMPONENT B

System zostat opracowany w oparciu o technologie Moldexia oraz
AxionPure.

Technologia Moldexia - catkowicie biostatyczna piana poliuretanowa,
ktéra uniemozliwia przyleganie wszelkich zarodnikéw grzybdéw i plesni
oraz nie dopuszcza do ich wzrostu.

Technologia AxionPure to kompleksowe podejscie do projektowania
i wytwarzania systemow poliuretanowych wptywajgce na znaczne
obnizenie emisji lotnych zwigzkéw organicznych (LZO).

Moldexia £
Technology AXIOI‘IPUFG

VOC-REDUCING TEGHNOLOGY

2. ZASTOSOWANIE

EKOPRODUR S11E-MAX jest przeznaczony do wykonywania wewnetrznej
izolacji termicznej i akustycznej dachéw, poddaszy, zadaszen, stropdw,
Scian w konstrukcjach drewnianych, murowanych, betonowych,
stalowych i w systemach szkieletowych obiektéw mieszkalnych,
przemystowych, uzytecznosci publicznej, metoda natrysku.

Piana poliuretanowa EKOPRODUR S11E-MAX spetnia wymagania
w zakresie krajowych przepiséw dotyczacych wydzielania substancji
niebezpiecznych, zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej i moze by¢ stosowane bez ograniczen w pomieszczeniach
kategorii A i B

3. CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTOW

SKEADNIK POLY — recepturowa mieszanina poliolowa w postaci oleistej
cieczy, bezbarwna lub z6tta, bez zawiesin.

SKEADNIK 1SO — mieszanina aromatycznych poliizocyjanianéw, gtéwnie
diizocyjanianu difenylometanu. Ciecz o barwie brunatnej, bez zawiesin.

Parametr POLY 1SO Jednostka
Gestosé w 20°C 1,10 + 0,02 1,22 +0,02 g/cm3
Lepkosé w 20°C 450 + 100 350 + 100 mPa-s

4. CHARAKTERYSTYKA SPIENIANIA W
WARUNKACH LABORATORYJNYCH
Czasy reakcji oraz gesto$¢ pozorna rdzenia byty mierzone w warunkach

laboratoryjnych (w temp. 20°C) przy spienieniu recznym w naczyniu
laboratoryjnym — mieszadto ok. 7000 rpm.

Parametr Wartos¢ Jednostka
o o

Czas startu 4+2 s
Czas zelowania 11+2 s
Czas suchego lica 13+3 s
Gestos¢ pozorna rdzenia 8,0+1,5 kg/m3
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5. ZALECANE WARUNKI PRZETWORSTWA

EKOPRODUR S11E-MAX jest systemem przeznaczonym do natrysku, ktéry
nalezy przetwarza¢ za pomoca specjalistycznych  agregatéw
spieniajacych, wyposazonych w gtowice natryskowa. Zalecenia oparto na
doswiadczeniach w natrysku maszyna Graco Reactor H-XP3 z pistoletem
FUSION AP (komora mieszania 5252).

WAZNE: Przed uzyciem nalezy podgrzaé oba sktadniki do temperatury
30-40°C. Dodatkowo nalezy doktadnie wymieszac sktadnik POLY (okoto
1 godziny przed rozpoczeciem aplikacji i kontynuowaé¢ mieszanie w

trakcie natrysku, mieszadtem beczkowym - zalecane mieszadto
Twistork firmy Graco). Sktadnik POLY ma skfonnos¢ do powolnego

rozwarstwiania. Sktadnik ISO nie wymaga mieszania.

Objetosciowy stosunek sktadnikow

100 : 100
POLY:ISO
Zalecane ustawienia maszyny
Parametr Wartos¢ Jednostka
Temperatura grzania ISO i POLY 50-60 °C
Grzanie wezy 50-60 °C
80-110 Bar

Cisnienie sktadnikéw

(1160-1595) (psi)
Temperatura sktadnikéw w beczkach 30-40 °C

Optymalne warunki przetwarzania

Temperatura otoczenia 10-35 °C
Zalecana temperatura podtoza 15-50 °C
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia <70 %
Wilgotnos¢ podtoza porowatego <15 %
Wilgotnos¢ podtoza nieporowatego 0 %

Powierzchnie izolowane powinny by¢ wczesniej przygotowane. Nie moga
zawiera¢ pytu, wody, oleju, luznych fragmentéw oraz innych $rodkéw
mogacych zmniejszy¢ przyczepnos¢ piany. Przed wykonaniem natrysku
nalezy starannie zabezpieczy¢ powierzchnie sasiadujgcych obiektéw,
okien, drzwi, podtdg, mebli itp., aby unikng¢ przypadkowego zabrudzenia
podczas natrysku — nalezy pamietaé, ze natrysnieta pianka ma bardzo
dobrg przyczepnos¢ i moze by¢ trudna do pdiniejszego usuniecia z
niepozgdanych miejsc. Nastawy cisnienia dla Sktadnika POLY oraz dla
Sktadnika I1SO powinny by¢ jednakowe. Natrysk powinno sie wykonywacé
w taki sposéb, aby uzyskane warstwy byty jak najgrubsze ( >100mm). Po
wykonaniu aplikacji systemem EKOPRODUR S11E-MAX pomieszczenia
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu. W przypadku braku odpowiedniej
wentylacji, nalezy zapewni¢ wymuszony ruch powietrza przy pomocy
dedykowanych do tego urzadzen. Jesli pianka jest narazona na
bezposrednie dziatanie promieniowania UV (np. $wiatto stoneczne)
nalezy jg zabezpieczyé. Przed rozpoczeciem pracy z systemem
EKOPRODUR S11E-MAX nalezy zapoznac sie z Kartami Charakterystyk obu
sktadnikow.

! Kategoria A — budynki: mieszkalne, stuzby zdrowia, o$wiaty oraz pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktéw zywnoéciowych. Kategoria B — budynki: przeznaczone na pobyt ludzi,
uzytecznosci publicznej oraz inne niz zaliczane do pomieszczer kategorii A, a takze pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach.
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Ekoprodur: S11E-MAX

SYSTEM NATRYSKOWY POLIURETANOWY

6. WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Wiasciwosci uzytkowe piany natryskowej aplikowanej przy uzyciu
specjalistycznej maszyny:

Parametr Wartos¢ Jednostka Norma
Gestos¢ pozorna

> 3
rdzenia 26,5 ke/m

PN-EN 1602

E PN-EN 13501-
Klasyfikacja ogniowa: B-s1,do? 1+A1
B2 - DIN 4120

Rozprzestrzenianie
ognia
Odporno$¢ ogniowa REI30* -

NRO 23 - -

PN EN 13501-2
Krétkotrwata
nasigkliwos¢ woda przy
czesciowym zanurzeniu,
Wp

Wspotczynnik
przewodnosci cieplnej 0,037

<2,85 kg/m? PN-EN 1609

W/(m-K) PN-EN 12667
A mean, i

Wspétczynnik

przewodnosci cieplnej, 0,038 W/(m-K) PN-EN 12667
A 90, 90

Wartos¢ starzeniowa,
Ao

Naprezenie Sciskajace
przy 10%
odksztatceniu

0,038 W/(m-K) PN-EN 12667

25 kPa PN-EN 826

wzglednym, o10

Wspdtczynnik oporu

dyfuzyjnego 6 -
pary wodnej, p

PN-EN 12086

Dyfuzyjnie réwnowazna
grubos¢ warstwy
powietrza,

dla potaczenia piana-
membranas; Sq
Stabilno$¢ wymiarowa:
70°C, 90% RH,

po 48 h

Stabilno$¢ wymiarowa:
-20°C, po 48 h
Przyczepnosé pianki
prostopadle do podtoza

PN-EN ISO
12572:2004

DS(70,90)4 - PN-EN 1604

DS(-20,-)4 - PN-EN 1604

PN-EN 1607

Zawartos¢ komorek

zamknietych

Odpornosé na grzyby

plesniowe - 0 -
Intensywnos¢ wzrostu
Emisja lotnych
zwigzkow organicznych
— Regulacja Francuska
VOC

Akustyka — klasa
pochfaniania dZzwieku

PN-EN ISO 4590

PN-EN ISO 846

Klasa A+ - PN-EN 16516

D - PN-EN ISO 354

Petne witasciwosci mechaniczne pianka uzyskuje po 48 h sezonowania.

7. OPAKOWANIA

Beczki metalowe o pojemnosci 216 dm?3.
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8. ZALECANE WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Oba sktadniki systemu powinny by¢ przechowywane w szczelnie
zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach o temperaturze
10 - 25°C. Chroni¢ przed dostepem wilgoci oraz bezposrednim
sktadnika POLY
w oryginalnie zamknietych opakowaniach producenta, magazynowanych

nastonecznieniem. Czas trwatosci

w zalecanych warunkach, wynosi 6 MIESIECY.

9. REGULACJE PRAWNE

= EKOPRODUR S11E-MAX nie zawiera $rodkéw spieniajacych
zubozajacych warstwe ozonowa, zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych —
rozporzadzenie (UE) nr 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 roku.

=  System poliuretanowy EKOPRODUR S11E-MAX zostat wprowadzony
do obrotu zgodnie z rozporzadzeniem Unii Europejskiej Nr 305/2011,
wraz z oceng wilasciwosci uzytkowych dokonang zgodnie
z europejska norma zharmonizowang PN-EN 14315-1:2013

=  Wyrdb posiada atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny PZH.

=  Wyrdb posiada oznakowanie CE oraz wydano dla niego Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 34DOP-2023-PL

= Dla wyrobu wydano certyfikaty KIWA BDA Agrément pod numerami:
BAR-25-381-P-A-UK, BAR-25-382-P-A-UK oraz BAR-25-383-P-A-UK.
Aktualny status certyfikacji oraz tres¢ certyfikatdw sg dostepne
w bazie KIWA BDA Agrément & PFR Certificate Database.

BDA Agrément

BAR-25-382-P-A-UK

BDA Agrément

BAR-25-381-P-A-UK

BDA Agrément

BAW-25-383-P-A-UK

= Regulacje przewozowe stosowane zgodnie z sekcja 14 Karty
Charakterystyki wyrobu.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej opierajg sie na wynikach
naszych badan laboratoryjnych oraz na doswiadczeniach praktycznych
i nie stanowig gwarancji wtasciwosci finalnego wyrobu gotowego. Wyniki
uzyskane mogg odbiegac od podanych w przypadku stosowania produktu
w warunkach innych niz zatozone. Dlatego zalecamy przeprowadzenie
wtasnych préb dla sprawdzenia przydatnosci produktu do danej aplikacji.
Zastosowanie pianki oraz warunki jej aplikacji nie sa kontrolowane przez
producenta, odpowiedzialno$¢ za ich prawidtowy dobdr spoczywa
na wykonawcy. Wytyczne dotyczace uzytkowania systemu zawarte
s3 w Informacji Technicznej (TDS) oraz Kartach Charakterystyki (SDS).
Niedotrzymanie warunkow zalecanych przez producenta moze
negatywnie wptynaé na proces naktadania piany i jej parametry.

WAZNE: Chetnie udzielamy pomocy technicznej i merytorycznej przy
wdrazaniu oraz stosowaniu systemu poliuretanowego EKOPRODUR
S11E-MAX. Jednoczesnie, gdy zaistnieje taka koniecznos¢ pomagamy
w dostosowaniu i doborze istotnych parametrow. We wszystkich
sprawach zwigzanych z zakupem i stosowaniem systemu
EKOPRODUR S11E-MAX
bezposredniego kontaktu z przedstawicielem techniczno-handlowym

lub piszac na prodex@pcc.eu

poliuretanowego zachecamy do

2 Dotyczy uktadu warstw sktadajacego sie z pianki EKOPRODUR S11E-MAX na podktadach palnych lub niepalnych, pokrytej oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej lub metalowej
o grubosci ptyty G K 12,5 mm, za klasyfikacje wyrobu wprowadzanego na rynek odpowiada jego producent.

3 DZ.U. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZIAL VI
Bezpieczenstwo pozarowe Rozdziat 1 Zasady ogdlne wymagania okreslone w rozporzadzeniu jako nierozprzestrzeniajace ognia zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia
# Klasyfikacja systemowej zabudowy poddaszy w klasie odpornosci ogniowej REI 30 dachéw drewnianych wg raportu klasyfikacyjnego nr LBO-077-KZ/21

5 pomiar przeprowadzony dla membrany IDEA 175
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https://www.kiwa.com/gb/en-gb/about-kiwa/kiwa-bda-agrement-search/

