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CHEMISCHE
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER

FUNKTION

TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN

INFORMATIONSANGAB
EN

ANWENDUNG

Phosphoorganischer Ester

9046-01-09

Zusatzmittel zur Erhéhung der Druckbestandigkeit,
Benetzungsmittel, Reinigungsmittel

Farbzahl (gem. Gardner)........ccccccceviiiiiiinnneeenn. Maximal 3
WaASSEE, 0.u.eeieiieiie e e Maximal 1
Saurezahl (bis pH 9,5)......cccoiiiiiiiiiiiiiiie, 87-117
Aussehen bei 25°C ............ transparente bzw. leicht triibe
Flussigkeit

Pfunde in einer GaloNe..........oooeeveveeiieie e 8,75
Eigengewicht bei 25°C................cc, 1,05
WasserlOslichKeit ...........cooooiiiiieiiiiiiiiiee, I6slich
PROSPNOL, %0. ... 3,7

Chemfac PB-139 ist ein Ester der freien Phosphatsaure, der
Schmier- und Emulgationsfahigkeiten den Praparaten zur
Metallverarbeitung, Textilwaren und im industriellen und
institutionellen Bereich verleiht. Der Stoff zeigt auch Bestandigkeit
bei grenzwertig hohem Druck und Benetzungs- sowie
Wascheigenschaften, die sich aus der hydrophoben Wirkung des
ethoxylierten Alkohols ergeben.

Letzte Anderung am: 19.05.2016

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden.

Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen,

welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind.
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