
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chemstat® LD-100/60DC  

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ Лауриновый диэтаноламид на двуокиси кремния 

НАЗВАНИЕ INCI - 

НОМЕР CAS 120-40-1 
 
 

ФУНКЦИЯ Антистатическое вещество 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 Содержание ПАВ, %................................ 58-62
 

Аминное число......................................................Обычно 10  
 
 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Внешний вид при темп. 25ºC ................................Порошок белого  и беловатого цвета 

Активное антистатическое вещество, % (Chemstat LD-100) .. 60 

Растворимость в воде .............................................. Диспергируемый 

Классификация....................................................................Неионный 
 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ Chemstat®LD-100/60DC - это легкая в обслуживании версия порошка 

Chemstat®LD100. Данный продукт - это внутреннее антистатическое вещество 

для использования в термопластичных пленках, листах и формованных 

изделиях. Рекомендуется для использования в LLDPE, LDPE, HDPE и 

полипропилене. Chemstat LD-100/60DC должен быть использован как 

антистатическое средство в условиях относительной влажности <40%. 
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