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ROKAMIin SR5

CHEMISCHE Alkylamine, C16-18, ethoxyliert, 5-25 TE
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG PEG-5 Hydrogenated Tallow Amine

CAS-NUMMER 61791-26-2

FUNKTION Emulgator

TECHNISCHE Aussehen ... Flussigkeit bzw. Paste,

ANFORDERUNGEN hellbraun bis braun
Aminzahl, mg KOH/Q.......ccccccci 105+ 110
Wasser, %o(IM/M) ..o max. 1

INFORMATIONSANGABEN

Molekilmasse, g/mol ...........cccc . ca. 500
WasserloslichKeit..........ooeue e schwer l0slich,

bildet eine triibe Lésung
Weitere Losungsmittel................ Ethanol, Chloroform, Isopropanol
Dichte in einer Temperatur von 25°C, g/ml........ccccooeeeiiinnnnns 0,95
{71 0 [ o PSR charakteristisch
Siedepunkt, °C ......oooeiiiiiiiiieeee e uber 200 mit Zersetzung
Gefrierpunkt, “C ..o unter 15
Flammpunkt, °C.........cccco e, Uber 130

ANWENDUNG . . ) ) .
Rokamin SR5 wird als Emulgator und Ausgleichsmittel bei

Faserfarbung verwendet.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



