Exol

NAZWA CHEMICZNA  Polioksyetylenowany eter monooileilowy, Makrogolu eter oleilowy

NAZWA INCI Oleth - 10

NUMER CAS 9004-98-2

FUNKCJA Emulgator

WYMAGANIA

TECHNICZNE TOZSAMOSE. ... e zgodna z testami A,B,C,D
Wyglad w temperaturze (20+25)°C.....z6kobialawa woskowata pasta
Wyglad roztworu ......... < zabarwienia roztworu poréwnawczego BYs
Liczba hydroksylowa, mg KOH/Q ........ouiiieiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeee 75+ 95
Liczba kwasowa, Mg KOH/Q ..o, <10
ZasadoWOSE, ML ... <05
Liczba zmydlenia, mg KOH/Q .......oooiiiiii e, <3,0
Liczba nadtlenkowa, miliekwiwalent aktywnego tlenu/1000g.....< 10,0
Liczba jodowa, gl2/100g ......coovviieiiiee e e 24 + 38
ZawartoS€ Wody, %0 (IM/M) ..eevviiiiiieee e <30
Popidt catkowity, %0 (M/M)......oi e e <0,2
Tlenek etylenu, PPM ... ..uii i e e <1
DIOKS AN, PPM ... e e e <10
Rozpuszczalnos¢ w wodzie (20+25).......cccovvevveinnne rozpuszczalny
Rozpuszczalnos¢ w eterze naftowym (20+25)°C.....nierozpuszczalny
Rozpuszczalno$é w etanolu 96% r-r (20+25)°C............ rozpuszczalny

DANE -

INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE Emulgator substancji aktywnych w formulacjach farmaceutycznych.

Moze byC¢ stosowany w emulsjach O/W w szerokim zakresie pH.
Produkt spetnia wymagania jakosciowe zgodnie z 9.0 wersjg
Farmakopei Europejskie;.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacjg oraz przydatnosc wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
www.pcc-exol.eu



