
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Maxlube 510 
 
 
 

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ   Алкоксилированный триметилолпропан 
 
 

НАЗВАНИЕ INCI  -  
 
 

НОМЕР CAS  52624-57-4 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  Смазочное средство, эмульгатор 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

  
Цвет (APHA – 50% водный раствор) .........................Максимально 100

 

 Температура мутнения, °C (10% водный раствор) ...Стандартно 70-76 

 Вязкость при темп. 40°C (30% растворы) ..................95-125 cSt 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ Внешний вид при темп. 25°C................................... Вязкая жидкость  

 Удельный вес при темп. 25ºC.....................................1,089 

 Фунтов на галлон…………………………………………9,07 

 Растворимость в воде..................................................Растворимый 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ Maxlube 510 это растворимая в воде присадка для смазочного средства. 

Была разработана с целью повышения смазочных характеристик в 

продуктах для механической и пластической обработки металлов. Также 

используется в текстильной промышленности, как смазочное средство для 

волокон. 
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