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Rokacet S24

NAZWA CHEMICZNA Glikole, polietylenowe, monostearynian

NAZWA INCI PEG-24 Stearate
NUMER CAS 9004-99-3
FUNKCJA Srodek dyspergujgcy
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25) °C.......... wosk barwy
TECHNICZNE biatej do jasnobrgzowe;j
Liczba zmydlenia, mg KOH/Q.........coeviiiiiiiiiiiiciiee e 40 + 45
PH 19 FrOZEWOIU ...eevvviieeeeeeeeiiicee et e e e 6,5+8,5
DANE INFORMACYJINE =~ Masa CZgSteCZKOWA ..........ccoocuviiiiiiiieiiiiiiiiiieee e okoto 1340
Rozpuszczalno$¢ w wodzie...................... dobra w gorgcej wodzie
Inne rozpuszczalniKi...........ocoevvveeiiiiiiiieeeeciin, metanol, etanol
Gestos¢ w temperaturze 50°C, g/ml...........ocouneeee. 1,010 + 1,055
Zapach.....ccccciii, charakterystyczny
Temperatura topnienia, °C.........ccccceeeeeiii e, okoto 40
Temperatura rozktadu, °C..........ccoovvvviiiiinieeeeeeeiiinn. powyzej 200
ZASTOSOWANIE Srodek dyspergujgcy ogdlnego stosowania.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska
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