NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Aminy alkilowe, C16-18, etoksylowane, 5-25 TE

61791-26-2
Emulgator
Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25) °C................... ciecz
lub lejna pasta barwy brgzowej
Liczba aminowa, mg KOH/Q...........cccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 58 + 66
Woda, Yo(M/M) .eeiiiiiieiee e max. 0,5
Barwa w skali Gardnera w temperaturze 25°C.................. max. 14
PH 5 90 FOZEWOIU ....cvvnnieieiiie e e e 9,0+11,5
Masa Molowa, g/MO .......ccoiiiiiiicce e 905
Rozpuszczalno$E w wodzie.........ccccceevieeeiiiiiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniKi.............ccoovvvviiiennenn. metanol, etanol, aceton
Gestod¢ w temperaturze 25°C, g/ml....cccceeviiiiiniiiiinnnnnnn. okoto 1,02
Zapach......ccccooii, charakterystyczny aminowy
Temperatura krzepniecia,’C...........ccccoceeeiiieeeiiiiiiccee e, okoto -3
L I PP 14,2

Jako emulgator réznych preparatow pestycydowych. Moze byé
stosowany samodzielnie lub w kombinacji z innymi Srodkami
powierzchniowo czynnymi. Surfaktant stosowany w przemysle
jako srodek czyszczacy, dyspergujgcy, emulgator i ko-emulgator
surfaktantéw niejonowych. Tworzy emulsje z surfaktantami
kationowymi. Srodek antykorozyjny w przemysle naftowym
i wydobywczym.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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