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Rokanol CML10

CHEMISCHE Wasserlésung von Natriumsalzen der carboxymethyliertem,

BEZEICHNUNG oxyethyliertem Laurylalkohol

TECHNISCHE

ANEORDERUNGEN Aussehen..........ccccevii Flussigkeit, hellgelb bis rotbraun
PH 190-LOSUNG.....cuiiiiieiiiiiiiiiie et 10,6 + 12,5
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/cm3 .............. 1,05+ 1,10
Natriumchlorid, Y6(M/M) ......oeviiiiiiiie e max. 3
Ethercarboxysauren, %(m/m)........cccccoviiiiiiiniiiecee min. 26
Trockene Substanz, %(M/M) .......coooiiiiiieeen e min. 29

INFORMATIONSANGABEN

Wasserloslichkeit ..........cccoooiiiiiiiiiii sehr gut
Weitere Losungsmittel..........oooooeeeeiieiiiiiiiiiicicinns Ethanol, Azeton
Viskositat in einer Temperatur von 20°C, mPa-s.................. ca. 30
Gefrierpunkt, C.. .o ca. -12
GEIUCN. ... geruchslos

ANWENDUNG o ] )
Rokanol CML10 wird in der Haushaltschemie als Bestandteil von

Wasch-, Reinigungs- und Hilfsmitteln verwendet.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen
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