Exol

CHEMISCHE Polyoxyalkylenglykolether vom gesattigten Fettalkohol
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -
CAS-NUMMER 68439-30-5

FUNKTION _ ) _ . _
Benetzungsmittel, schwach schaumendes Mittel, Reinigungsmittel

TECHNISCHE o
ANFORDERUNGEN Aussehen in einer Temperatur von (20+25)°C ................ klare bzw.

tribe Flussigkeit
Farbzahl gem. Hazen-Skala

in einer Temperatur von 40°C.......c.covvvvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeee, max. 100
Tribungspunkt (Butyldiglycolldsung/Wasser), °C............... 37 + 41
Wasser, Y%(IM/M) ... s max. 0,5
PH 1 %-LOSUNG....ccoiieiiieieieeeeeee e 50+7,0
INFORMATIONSANGABEN
MOIEKUIMASSE......ceeeiee e ca. 680
Wasserloslichkeit bei 20-25°C..............c..ou.... bildet tribe Lésungen
Weitere Losungsmittel...............o..e. niedrige aliphatische Alkohole
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml..........ccccveeen... ca. 1,00
Viskositat in einer Temperatur von 20°C, cP..........cccccuuue.. ca. 100
GefrierpunKL, C.. .. ca. -15

ANWENDUNG o _ _ )
Nichtionisches Tensid mit breitem Anwendungsspektrum. Das

Produkt zeigt sehr gute Benetzungsfahigkeit in Verbindung mit
schwacher Schaumneigung. Dadurch kann das Produkt u.a. bei
Verfahren in der Textilindustrie, als Bestandteil von Detergenzien,
professionellen Reinigungsmitteln bzw. Agrochemikalien
verwendet werden.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



