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ROKAnNoI IT9S

CHEMISCHE Alkohole, C13, verzweigt, ethoxyliert
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER 69011-36-5

FUNKTION Benetzungsmittel

TECHNISCHE o o

ANEORDERUNGEN Aussehen in einer Temperatur von 50°C .............. klare Flussigkeit
PH 1 90-LOSUNG....eeiiieeeiiiiieieie e e ee e e e 50+7,0
Hydroxylzahl, mg KOH/Q........ccooiiiiiiiieees 94 + 99
Wasser, %(IM/M) ... max. 0,2

INFORMATIONSANGABEN

MolekUlmasse, g/Mol ... ca. 590
WasserloslichKeit ... gut
Weitere Losungsmittel...................... niedrige aliphatische Alkohole
Dichte in einer Temperatur von 50°C, g/ml...........ccccvveeee.e. ca. 1,02
Gefrierpunkt, “C.......oooo i ca. 24
Viskositat in einer Temperatur von 50°C, CP...........cc.ocuve ca. 45

ANWENDUNG L ) )
Nichtionisches Tensid verwendet als Halberzeugnis zur Herstellung

von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie als Aufbereitungsmittel in
der Textilindustrie. Es darf in einer Umgebung von oxidierenden,
reduzierenden Faktoren und im harten Wasser verwendet werden.
Es ist im kalten Wasser, sauren und neutralen Umgebung, sowie
verdlinnten Alkalien aktiv.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



