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Rokelan OPD

NAZWA CHEMICZNA Wodny roztwér chlorowanych weglowodorow aromatycznych
i emulgatorow

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny ...................... klarowna lub lekko metna ciecz

TECHNICZNE barwy stomkowej do brunatnej
(dopuszcza sie wystepowanie niewielkiej ilosci osadu na dnie
opakowania, przy jednoczesnym klarowaniu sie warstw gérnych)

PH 10% EMUIS]i...evvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeees 3,5+85
Woda, Y0(M/M) ..coiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e max. 20
Temperatura zaptonu, °C..........ccoeeiiii e, min. 75
DANE INFORMACYJINE  RozpuszczalnosS¢ w wodzie............ccceeeeeieeeeninnnns tworzy dyspersje
Gestosé w temperaturze 20 °C, g/cm®........ccccveevevnnnee.. okoto 1,20
Temperatura krzepniecia, °C..........ccccoeeiiiiiiii, ponizej 20
Zapach........ccccooviiinnnn, charakterystyczny dla chlorobenzenéw
ZASTOSOWANIE Przenosnik w procesie barwienia wtokien hydrofobowych gtéwnie

poliestru i jego mieszanek.

Informacje podane s3 w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
giczneg p P przez p www.pcc-exol.eu




