
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chemax WHA-200 
 
 
 

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  Этоксилатный спирт 
 
 

НАЗВАНИЕ INCI -  
 
 

НОМЕР CAS 9002-92-0 
 
 

ФУНКЦИЯ Эмульгатор 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 
 

 pH (1% водный раствор)..............................................  6,0-8,0
 

Температура помутнения, °C (1% водный раствор) ......................75-80 

Кислотное число..........................................................  Максимально 1 

Вода, %.....................................................................  Максимально 1 
 
 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ  
 Внешний вид при темп. 25°C...................................   Жидкость или мягкое твердое вещество 

Собственный вес при темп. 25°C.........................................1,0 

Фунты на галлон ................................................................ 8,33 

Растворимость в воде .............................................. Растворим 

HLB..........................................................................................13,3 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ Chemax WHA-200 рекомендуется в качестве добавки для охладителей, 

содержащих жирные кислоты, или охладителей, в которых нежелательное 

образование мыла вызывает жесткость воды.  Chemax WHA-200 предотвращает 

реакции с ионами, вызывающими жесткость воды, без улавливания ионов 

металла обрабатываемых элементов, и одновременно повышает уровень 

гидродинамической смазки в охладителях при обработке металла. 

Рекомендуемое количество: 15% в концентрате охлаждающей жидкости 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Дата актуализации: 19.05.2016 

 

 

 


