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Polikarboksylat AMCG60

NAZWA CHEMICZNA Wodny roztwér soli sodowych kopolimeru akrylowo-maleinowego
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny .........cccooeviiiiiiiiinnn, klarowna lepka ciecz
TECHNICZNE (dopuszcza sie lekka opalizacje)
Sucha substancja, %o(M/M) ..o 39 +42
pH 5% wodnego roztworu suchej subst. ............ccceevvvennnn. 8,0+9,0
Bezwodnik maleinowy, %(mM/M) ......ccooeeeeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeens max. 70
DANE INFORMACYJINE  Temperatura krzepniecia, °C...........cccccuummmmmmiiimiiiiiiiiiiinnnnns okoto 0
RozpuszczalnoS¢ w wodzie.............evveeveviiiininnnnnns nieograniczona
Gestos¢ w temperaturze 20 °C, g/ml......oooeeeiiiiiiiii, 1,3
Srednia wagowa masa czgsteczkowa........................ okoto 80000
Liczba K dla 1% roztworu suchej
substancji w temperaturze 25 °C...........cccooeeiiiii okoto 60
ZASTOSOWANIE Polikarboksylat AMC60 stosowany jest jako wypetniacz do
srodkdw piorgcych o zmniejszonej zawartosci trojpolifosforanu
sodowego.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze | doéwiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosc wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. www.pcc-exol.eu




