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CHEMISCHE
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER

FUNKTION

TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN

INFORMATIONSANGAB
EN

ANWENDUNG

Fettsauren-Amid

68953-28-6

Emulgator, Schmiermittel, alkalische Reserve

SAUrezahl........cooooiiiiiii s typischerweise 6,9

pH (1%-Wasserlosung)..........cccoveeeeeeeriinnnee. typischerweise 9,5

Viskositat bei 40°C, CSt....ooovvveieeiieeieeeen typischerweise 200
Aussehen bei 25°C ........cooviveiiiiiiiennnn. klare, klebrige FlUssigkeit,
hellbernsteinfarben

Pfunde in iNer GalONe..........oveeeeeeee e e 7,91
Eigengewicht bei 25°C........oooiiiiiii s e 0,95
WasserloslichKeit ...........ccoooviiiiiiiiiieeiiee, dispersionsfahig

Chemid TODA-100 ist ein dlléslicher, dispersionsfahiger im
Wasser Akanolamid vom non-DEA-Typ, verwendet in
Flissigkeiten zur Metallverarbeitung und in emulsionsartigen
Reinigungsmitteln. Neben effektiver Emulgationseigenschaften
sichert der Stoff auch Schmiereigenschaften und zeichnet sich
dabei mit einem sehr niedrigen Seifengehalt aus.

Letzte Anderung am: 19.05.2016

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben. PCC Chemax, Inc.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie g?:'d A‘uogcsk;qlg]
die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. sl G

Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen,

United States of America

welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind.



