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Polykon Test 50

CHEMISCHE Mischung
BEZEICHNUNG

TECHNISCHE . . Lo .
ANFORDERUNGEN Aussehen ............. [T klare bzw. leicht trubq FIu33|gke!t ohne
mechanische Verschmutzung, gelb-grin fluoreszierend
Dichte in einer Temperatur von 20 °C, g/mi3........... 1,070 + 1,080
Kinematische Viskositat in einer Temperatur
VON 20°C, MM2/S.euniiiiiii e 0,5+5,0
Produkt-pH ..., 7,0+8,5
INFORMATIONSANGABEN
WasserldslichKeit ... gut
Weitere Losungsmittel.........cccvveviiiiiiiinnneeniiniinns Glykole, Alkohole
Flammpunkt im offenen Schmelztiegel................c............ Uber 100
Kristallisationspunkt, °C ... max. -50
ANWENDUNG

Schwerentflammbare Flussigkeit zur Prifung und Wartung von
hydraulischen Bergbaumaschinen.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



