NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Olej rycynowy, etoksylowany
PEG-26 Castor Oil
61791-12-6

Srodek dyspergujacy, $rodek czyszczacy

Wyglad zewnetrzny ..........coooeeiiiiiin i, jasnozoftta ciecz
Barwa w skali JOdOWE] ......c.cceeviiieiiiiiiiieeeecceecee e max. 10
Woda, Y(M/M) ... e max. 0,5
Liczba zmydlenia, mg KOH/Q .........covvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 74 + 82
PH 1090 rOZEWOIU ...covviiiiiiieee e 7,5+95
Masa czgsteCzkowa ........ccooevvvviiiiiiiiii e, okoto 2030
Rozpuszczalno$SE W WOdZi€...........ueeeiieeeiiieiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniKi...........ccoevveeiiiiiinieieern, aceton, benzen,

etanol, czterochlorek wegla
ZAPACN ... charakterystyczny
Temperatura zaptonu, °C..........cccovvvvviiiinnieeeeeeen, powyzej 250
Temperatura krzepniecia, °C.........ccccoeeiiiiiiiee, okoto 0
Gestosé w temperaturze 30°C, g/Ml....oveeeiiiiiiiiiiiiee e, 1,03

Rokacet R26 jest stosowany do preparacji kordowej. Moze byé
stosowany réwniez jako emulgator, dyspergator, solubilizator oraz
Srodek zmiekczajgcy w przemysle widkienniczym, skorzanym,
papierniczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Roztwory
wodne Rokacetu R26 wykazujg odpornos¢ na kwasy, twardg
wode i czesciowo na alkalia. Wyréb moze by¢ mieszany ze
Srodkami niejonowymi, kationowymi i anionowymi, zarowno w
Srodowisku bezwodnym, jak i w roztworach wodnych.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

56-120 Brzeg Dolny
Polska

www.pcc-exol.eu




