NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Alkohole, C16-18 (parzyste), etoksylowane, propoksylowane

68002-96-0

Emulgator, $rodek dyspergujgcy, srodek niskopienny

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C..................... Ciecz

(dopuszczalne rozwarstwienie i wypadanie osadu)
Punkt zmetnienia (roztwor butylodiglikol/woda), °C............. 23 +27
PH 1 90 FTOZEWOIU ...covviiiiiiiie et 5,5+ 8,5
Zdolno$¢ pianotworcza, ml.........coeeveviiiiiiciic e, max. 20
Masa czgsteczkowa, g/Mol ............coevvvviiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, okoto 1080
Rozpuszczalnos¢ w wodzie...........ccccceennee.. staba, tworzy emulsje
Inne rozpuszczalniKi........c.ooooeevvvveiiinnnn. niskie alkohole alifatyczne
Gestosé w temperaturze 20°C, g/ml.....ccceeeiieiiiiiiiinnnnnnn. okoto 0.97
Zapach......cccooiiiin staby, charakterystyczny
Temperatura krzepniecia, °C.........ccccceeviiiiiiiiieee, ponizej 0

ROKAnol RZ4P11 jest stosowany jako dodatek zmniejszajgcy
pienienie w uktadach wodnych i glikolowo wodnych. Moze by¢
stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi Srodkami
pomocniczymi oraz w mieszaninach ze $rodkami anionowo
i kationowo czynnymi.

ROKAnNol RZ4P11 moze by¢ stosowany w srodowisku czynnikéw
utleniajgcych, redukujgcych i twardej wody. Jest aktywny
w zimnej wodzie, w kagpielach kwasnych iobojetnych oraz
w rozcienczonych alkaliach.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

PCC Exol SA

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

www.pcc-exol.eu




