
 

 

 

 

RotClean 
 

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina związków powierzchniowo czynnych 

 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE 

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20 ÷ 25)°C .......... bezbarwna 

lub żółta, klarowna ciecz 

 pH produktu ..................................................................... 4,0 ÷ 6,0 

 

DANE INFORMACYJNE Rozpuszczalność w wodzie............................................. całkowita 

 Gęstość w temperaturze 20 °C, g/ml ............................. około 1,01 

 Lepkość dynamiczna w temperaturze 20°C, mPa·s ........... około 8 

 Temperatura wrzenia, °C ............................................... około 100 

 

ZASTOSOWANIE Skuteczny środek odtłuszczający w postaci koncentratu 

znajdujący zastosowanie w miejscach, gdzie występują produkty 

ropopochodne np. stacje paliw, rafinerie, bazy transportowe, 

lotniska. Produkt szczególnie polecany dla straży pożarnych 

i zarządców dróg. W zależności od metody użycia wymaga 

rozcieńczenia wodą w stosunku 1:50 (woda zimna, niskie 

ciśnienie podawania) lub 1:350 (woda ciepła i/lub wysokie 

ciśnienie podawania). 

 


