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NAZWA CHEMICZNA Mieszanina

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny..........ccoooeviiniiiinenn. emulsja barwy brgzowej,
TECHNICZNE dopuszczalne rozwarstwienie
Woda, Yo(M/M) ... e max. 22
Zawartos¢ substancji nattuszczajgce;j
w produkcie handlowym, %(m/m).........cccccvvvviiiiiiiiiiiinnnnnne. min. 70
Zdolnos¢ emulgowania sie, stopien skali.............ccoeeeeeeee. 2
Trwato$¢ emulsji po 2 h, stopien skali ...............ccoeeeeeeee. min. 1
DANE INFORMACYJINE  Rozpuszczalnos¢ w wodzie...................... tworzy mleczne emulsje
typu olej w wodzie
Inne rozpuszczalniKi............cccevvvvviiiiinnnnn.. alkohole, weglowodory,
czterochloroetylen
Gesto$¢ w temperaturze 20 °C, g/em®........cccoeevnene.e. 0,98 + 1,00
Temperatura wrzenia, °C ..., okoto 98
Temperatura krzepniecia, °C.........cccoceeeeiiiiee, ponizej -15
Temperatura zaptonu, °C.................... okoto 180 (po wysuszeniu)
ZASTOSOWANIE W przemysle garbarskim do nattuszczania skor gtownie

garbowania chromowego.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. www.pcc-exol.eu




