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Rokacet K7

NAZWA CHEMICZNA Kwasy ttuszczowe oleju kokosowego, etoksylowane
NAZWA INCI PEG-7 Cocoate
NUMER CAS 61791-29-5
FUNKCJA Emulgator
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny....................... klarowna lub lekko metna ciecz
TECHNICZNE z tendencjg do zelowania,
barwy stomkowej do jasnobrgzowej
Woda, Y0(M/M) ..coiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e max. 1
Liczba zmydlenia (Mg KOH/Q)......ccoovveeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeei, 104 + 112
PH 1% FOZEWOIU ...cvvvviiieeeeiieeiiicee e e 6,0+8,0
DANE INFORMACYJINE  Rozpuszczalnos¢ w wodzie................evvevnnees staba, metny roztwor
Inne rozpuszezalniKi............cooovvviiiieinieeeeccn, metanol, etanol,
benzen, butylodiglikol
Gestosé w temperaturze 50°C, g/mP........ccccevevvevennnee. okoto 1,01
Temperatura krzepniecia, °C.........cccoeiiiiiiiiie, okoto 0
Temperatura wrzenia, °C ........ccccceeeennns powyzej 200 z rozktadem
Temperatura zaptonu, °C.........cccceeeieeiiieeeeeeee, okoto 200
Zapach.......ccocoiiii, staby, charakterystyczny
ZASTOSOWANIE Rokacet K7 jest stosowany do produkcji preparatow
0 wiasnosciach emulgujgcych, zmiekczajgcych

i antyelektrostatycznych.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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