NAZWA CHEMICZNA Kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Exol

NAZWA INCI -

NUMER CAS 9003-11-6

FUNKCJA Emulgator, srodek dyspergujacy, srodek niskopienny

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny temperaturze (20+25)°C.................. klarowna

TECHNICZNE lub metna ciecz
PH 190 FOZIWOIU ...coevveiieiieiie e e e 46+7,4
Barwa w skali Hazena w temperaturze 40°C..................... max 50
Punkt zmetnienia (roztwor wodny), °C .......ccoevvvvvviiieeeennnnn. 16 + 20
Punkt zmetnienia (roztwor butylodiglikol/woda), °C............. 33 +37
Woda, Yo(M/M) ... e e max 1

DANE INFORMACYJINE = Masa czgsteczkowa, g/mol ...............eeevvvvviimiiininnnnnnnnnns okoto 2600
Rozpuszczalnos¢ w wodzie.............. dobra w niskiej temperaturze
Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/mL................. okoto 1,02
ZAPACN ..o charakterystyczny

ZASTOSOWANIE Niejonowy zwigzek powierzchniowo czynny stosowany gtownie

jako srodek obnizajgcy pienienie w réznego rodzaju preparatach
przeznaczonych do mycia, czyszczenia, prania najczesciej jako

jeden ze skiadnikbw kompozycji z innymi

niejonowymi lub

anionowymi bgdz kationowo czynnymi srodkami powierzchniowo
czynnymi np. jako dodatek w procesie produkcji opakowan do

zywnosci lub  materiatdbw przeznaczonych do

Zywnoscig.

kontaktu z

Produkt jest dopuszczony do stosowania jako niebezposredni
dodatek do zywnosci na podstawie list opublikowanych przez
amerykanskg organizacje FDA (Food and Drugs Agency).

LISTA FDA:
175.105
176.170
176.210
177.1680
177.1200

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacjg oraz przydatnosc wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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178.1010

178.3400

178.3570

Nalezy pamieta¢, ze produkt moze by¢ stosowany zgodnie z
podanymi przez organizacje definicjami, nie przekraczajgc
maksymalnej dozwolonej dawki.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacjg oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
www.pcc-exol.eu



