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ROKAmMid TW5P6

NAZWA CHEMICZNA Polioksyalkilenowane amidy kwaséw ttuszczowych

NAZWA INCI -
NUMER CAS -
FUNKCJA Emulgator, srodek spieniajgcy
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny .........ccooeeeiiii, brgzowa ciecz
TECHNICZNE o charakterystycznym zapachu
Liczba hydroksylowa, mg KOH/Q ..........ccevvviiiiiiiiiiiiiinnnnn. 80 + 120
Zawartos¢ zwigzkow kationowych
WP. Na -NH,, %0(M/M) oo e 0,3+0,5
Woda, Y(M/M) ... e max. 0,5
DANE INFORMACYJINE  Masa czgsteczkowa gtdbwnego sktadnika ....................... okoto 940
Rozpuszczalno$é w wodzie.........cccooeeeeeiiviiiiiiienneeenn., bardzo dobra
Inne rozpuszczalniKi..........cccovveeeeieeeeiiieicee e, metanol, aceton,
etanol, benzen
Gestos¢ w temperaturze 25 °C, g/mMl....oeveceeiiiieiiiiiiiiinn. okoto 1,0
Temperatura wrzenia,’C ........ccccceeeeinnns powyzej 220 z rozktadem
Temperatura zaptonu,’C ..........cccceeeeeeieeeee, okoto 260
Temperatura krzepniecia,’C..........cccceeeiiiiiieee okoto -5
ZASTOSOWANIE Rokamid TW5P6 jest stosowany jako sktadnik kompozycji
emulgujgcych i nattuszczajgcych w przemysle skérzanym.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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