Exol

NAZWA CHEMICZNA C16-18 alkohole, etoksylowane (25 mol EO-Sredni stosunek molowy)

NAZWA INCI Ceteareth-25

NUMER CAS 68439-49-6

FUNKCJA Emulgator

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. (20+25)°C ............ woskowate ciato

TECHNICZNE state w postaci ptatkbw barwy biatej do kremowej
PH 10 %0 rOZEWOIU ....oveieeie e et v e e e aeans 50+7,5
Liczba hydroksylowa, mg KOH/g ...........cccooiiiiiiiiiiinnn, 36 + 45
Woda, Yo(M/M)....ii e max. 1

DANE INFORMACYJINE  Temperatura krzepniecia, °C...........cccooviiiiiiiiiiiineenn, okoto 43
Réwnowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB)........................ okoto 16
GestoSEw 60°C, g/lem3.... oo okoto 1,020
Masa molowa, g/mol..........cccoiiiiiii okoto 1360
Rozpuszczalno$¢ w wodzie.................... dobra (w gorgcej wodzie)
Zapach .....cccccceceeviiiiiiiiiic i StAbY, charakterystyczny
Liczba kwasowa, Mg KOH/g .......cccovviiiiiiiiiiieeee max. 1
Liczba zmydlania, mg KOH/Q ........ccooiiiiiiiiiiee max. 3

ZASTOSOWANIE ROKAnNoI® T25 PLATKI spetia funkcje substancji emulgujgcej i

zwilzajgcej w preparatach. Uzywany z innymi sktadnikami (alkohole
ttuszczowe, kwasy ttuszczowe), jako solubilizator i substancja
zageszczajgca. ROKANol® T25 PLATKI stuzy rowniez jako
stabilizator emulsji olej w wodzie. Moze by¢ uzyty wraz z innymi
niejonowymi surfaktantami oraz w mieszaninach z anionowymi oraz
kationowymi srodkami powierzchniowo czynnymi.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
www.pcc-exol.eu



