
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chemstat® CI-1020 
 
 
 

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ Смесь поверхностно-активных веществ 
 
 

НАЗВАНИЕ INCI -  
 
 

НОМЕР CAS  Смесь 
 
 

ФУНКЦИЯ Ингибитор коррозии 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 
Кислотное число..........................................................  

 
Стандартно 204 

 

Цвет (по шкале Гарднера)........................................... Стандартно 4,3 

pH (1% водный раствор)............................................... Стандартно 6,5 

Удельный вес при темп. 25°C..................................... Стандартно 0,97  

Содержание воды, %...................................................  Стандартно 1,14  

 
 
 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ  Внешний вид при темп. 25ºC ...................................... Жидкость янтарного цвета  

Фунт/галлон (плотность).................................................. 8,095 
 
 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Chemstat® CI-1020 - внутренний ингибитор паровой коррозии для 

штампованных изделий, предназначен для применения, прежде всего, в 

составе полиолефиновых смол. Chemstat® CI-1020 является легкой в 

применении жидкостью, обладающей сильными внутренними смазочными 

свойствами. Рекомендуемое количество Chemstat® CI-1020 составляет 0,2-

4%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дата актуализации: 19.05.2016 
 

 

 

 

 


