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Roksol PSWN

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina niejonowych zwigzkoéw powierzchniowo czynnych
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny.........ccccoooviiiiiiiiiinii e, oleista ciecz,
TECHNICZNE klarowna lub lekko metna
PH 1% rOZIWOIU ...ccvvvviiiiiieeeiieeiiiiee e e ee et e e e e e eaenes 86+114
Zdolnos¢ pianotwoércza 0,2 % roztworu, ml.........o.oveeeeeeeee. max 30
DANE INFORMACYJINE  RozpuszczalnoS€ W WOAZI€...........ccuvvviiiiieeeiiiiiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniKi...............coevvveeeennn. metanol, etanol, aceton,
benzen, toluen
Gestos¢ w temperaturze 20 °C, g/ml..........coooeeeeeeen. 0,99 + 1,00
Temperatura wrzenia, °C ... powyzej 80
Temperatura krzepniecia, °C.........cccceeeviiiiii, ponizej -14
Temperatura zaptonu, °C...........ccooiviiiiiiii e, powyzej 60
Zapach......oooiii charakterystyczny
ZASTOSOWANIE Produkt stosowany w przemysle wtdkienniczym jako niskopienigcy

Srodek piorgcy i odtuszczajacy.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. www.pcc-exol.eu




