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ROKAmMina K30

CHEMISCHE 1-Propanaminium, 3-amin-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-,

BEZEICHNUNG N-C8-18-Acylderivate, Hydroxide, Neutralsalz

INCI-BEZEICHNUNG Cocamidopropyl betaine

CAS-NUMMER -

FUNKTION Schaummittel, Reinigungsmittel

TECHNISCHE )

ANFORDERUNGEN Aussehen in einer Temperatur von (20+25)°C ............ Flussigkeit,

hellgelb

Farbzahl gem. Hazen-Skala bei (20+25)°C..................... max. 150
PH 190-LOSUNG....eeeiiieeeiiiiiiiiieeee e et e e e e ee e e e e e 50+7,0
Aktive Substanz, %(mM/M).........ccooeiiiiiii e 29 + 32
Trockene Substanz, %(M/M) ... 35+ 38
Trabungspunkt, *Cu......coooiiiiiieeee e unter -1
Chloride umgerechnet auf NaCl, %(m/m)...........ccccceeeennnn max. 6,0

INFORMATIONSANGABEN

Molekilmasse, g/mol ...........cccce ca. 360
WasserldslichKeit ... unbegrenzt
Weitere Losungsmittel..........ccooviiiiiieieennnns Ethanol, Isopropanol
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml..........cccceeeeeeen. ca. 1,04
GEIUCN.....u i schwach, charakteristisch

ANWENDUNG . . . . . .
Detergenzienbestandteil sowie Inhaltsstoff von Intimhygienemitteln

hoher Qualitats, wie: Shampoos und Bademittel. ROKAmina K30
ist im kalten Wasser, sauren Badern, neutralen und verdiinnten
Alkalien aktiv.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



