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EXOvant A1l

CHEMISCHE Mischung
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER -
FUNKTION Emulgator
TECHNISCHE Aussehen in einer Temperatur von (20+25)°C ..........ccce..... klebrige
ANFORDERUNGEN Flassigkeit, gelb bis braun
Farbzahl gem. Gardner-Skala
in einer Temperatur von 25°C........ccoooiiiiiiiiiieeeeeeeieeen, max. 11
PH 190-LOSUNG.....ceiiieiiiiiiiiiieie et 9,0+10,5
INFORMATIONSANGABEN )
Wasserloslichkeit ... sehr gut
Weitere LosungSmittel.........coooviiiiiiiiiinieeiiiiieeeee e Xylen
Flammpunkt, °C ... 77
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/cm3 .......... 1,045 + 1,065
GEIUCN. ..t charakteristisch
Gefrierpunkt, “C....uuiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeee e -3,0
Viskositat in einer Temperatur von 20°C, mPa-s............. 450 + 700
ANWENDUNG EXOvant A1l wird als Hilfsmittel bei Herbizidformulierungen mit

Glyphosat als aktiver Substanz sowie seinen Salzen verwendet.
Bei der Applikation garantiert das Produkt die Stabilitadt des durch
Vermischen erreichten Systems. Garantiert die optimale
Verteilung des aktiven Stoffes.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



