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NAZWA CHEMICZNA Mieszanina $rodkéw powierzchniowo czynnych i inhibitoréw
korozji
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny.................... ciecz konsystencji gestego oleju,
TECHNICZNE barwy Z6ttej do ciemnobrgzowe;j
PH 190 rOZEWOIU ..ot 6,0+ 8,0
WOoda, (M/M) Y0 ... 8+10
DANE INFORMACYJNE  Rozpuszczalno$C W wWodzie............ccccevriiiiviinnnnennn. tworzy emulsje
Zapach.....ccccciii, charakterystyczny
Gestosé w temperaturze 20 °C, g/cm®........ccccvevennee. okoto 1,015
Lepkos$¢ dynamiczna w 25° C, mPa‘S........cccvvvvvvvvvnnnnnnns okoto 190
Temperatura krzepnigcia, °C...........ococviiiiiiiieeiiiiiine ponizej -15
ZASTOSOWANIE Sktadnik kompozycji do mycia i odttuszczania powierzchni
metalowych.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doéwiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosc wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. www.pcc-exol.eu




