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CAS-NUMMER

FUNKTION

TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN

INFORMATIONSANGAB
EN

ANWENDUNG

Phosphoorganischer Ester

68511-37-5

Zusatzmittel zur Erhéhung der Druckbestandigkeit, Schmiermittel,
Emulgator

Farbzahl (gem. Gardner)..........cccccceeevnnnee. Maximal 2
WaASSEl, Y., Maximal 2,0
Saurezahl (bis pH 9,5).......ccciiiiiiiiiiie 150-180
Saurezahl (bis pH 5,5).......cccccvveiiiiinnns berichtsmaRig
Flammpunkt, °C ... Minimum 300
pH (10%-Wasserlosung).........cccceeeeeeeerniinennnnn. 1,3-2,5
pH (ohne Zusatzmittel)..............coccvvvneeee. Maximal 1,2
BrechungsindeX............cccoeeeeiiiiie e, 1,458-1,462

Viskositat bei 25°C (Spindel Nr. 3, 100 rpm, cSt)......650-900

Aussehen bei 25°C ..., hellgelbe Flussigkeit
Pfunde in einer Galone........co.ooevveviviiiiiieiiie e 8,75
Eigengewicht bei 25°C...........coooiiiiiie 1,05
WasserloslichKeit ...........cccooiiiiiiiieniiine dispersionsfahig
Phosphor, %.......cccvvvevieeiiiiee e 6,1

Chemfac PB-264 ist ein Ester der freien Phosphatsaure, der
Schmier- und Emulgationsfahigkeiten in Flussigkeiten zur
Metallverarbeitung zeigt. Neben diesen Grundeigenschaften, sorgt
der Stoff auch flr die Korrosionsinhibition und Benetzungs- und
Wascheigenschaften.

Letzte Anderung am: 19.05.2016

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben. PCC Chemax, Inc.
Die Obereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie S"’é)“‘ “l\'gg“("‘;q“ﬁd?-_'
die Eignung des Produks for die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepraft werden. Ao g A

Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen,
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. w



