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CHEMISCHE
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER

FUNKTION

TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN

INFORMATIONSANGAB
EN

ANWENDUNG

Phosphoorganischer Ester

39464-69-2

Zusatzmittel zur Erhéhung der Druckbestandigkeit,
Reinigungsmittel, Emulgator

Farbzahl (gem. Gardner)........ccccccceviiiiiiinnneeenn. Maximal 8
WaASSEE, 0. en e Maximal 0,8
Saurezahl (bis pH 5,5)....ccccoiiiiiiiiiiiiiiiee s 84-94
Saurezahl (bis pH 9,5)......cuviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 135-150
Transparenz.......cccccoeccueeeeeeeeieeneciee klar bzw. leicht tribe
Aussehen bei 25°C .......cccoeevvveiiiiinnnn, klebrige gelbe Flussigkeit mit
Sediment

Pfunde in einer Galone........cooooevivieiiiiiiieeieieeeeeees 8,595
Eigengewicht bei 25°C............ooiiiiiiii 1,03
Wasserloslichkeit .........cccovvviviiiiiiiiiienn, nicht 16slich bzw.

dispersionsfahig

Phosphatester Chemfac zeigen ein breites Spektrum an
Eigenschaften, u.a. Emulgations-, Schmier-, Reinigungs- und
Benetzungsfahigkeit. Aufgrund des Phosphorgehaltes, zeigen
einige Chemfac-Produkte neben typischen Schmiereigenschaften
auch hervorragende Bestandigkeit auf sehr hohen Druck. Nach
Neutralisation mit Aminen zeigen einige Chemfac-Produkte die
Fahigkeit zur Korrosionsinhibition.

Letzte Anderung am: 19.05.2016

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie

die Eignung des Produks fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden.

Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen,

welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind.
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