
 

 

 

 

Polymax® MAS/80 
 

CHEMISCHE 

BEZEICHNUNG 

Natriumdioktylsulfosuccinat, Mischung 

 

INCI-BEZEICHNUNG - 

 

CAS-NUMMER 2373-38-8 

 

FUNKTION Zusatzmittel zur galvanischen Beschichtung 
 

TECHNISCHE 

ANFORDERUNGEN 
pH (1%-Wasserlösung).................................. typischerweise 6,0 

 Gehalt an festen Substanzen, %.................... typischerweise 80 
 

INFORMATIONSANGABEN Aussehen bei 25ºC ........................................... klare Flüssigkeit 
 Eigengewicht bei 25ºC............................................................ 1,1 
 Pfunde in einer Galone.......................................................... 9,16 
 Durchschnittliche Molekülmasse............................................. 207 
 Wasserlöslichkeit ............................................................... löslich 
 

ANWENDUNG Polymax®MAS/80 ist eine 80%-ige aktive 

Natriumdioktylsulfosuccinat-Lösung. Polymax® MAS/80 zeigt 

starke Schaumbildungsfähigkeit und kann als Benetzungs-

/Antikorrosionszusatz in galvanischen Bädern eingesetzt werden. 

Es wird häufig in Verbindung mit Polymax® APA-840 bei 

elektrolytischen Nickelsystemen gebraucht. 
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