Exol

NAZWA CHEMICZNA Eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu oleilowego

NAZWA INCI Oleth-100

NUMER CAS 9004-98-2

FUNKCJA Emulgator

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny...........ccccc.... wosk barwy biatej do kremowej

TECHNICZNE
PH 1 90 FOZEWOIU ...covvnieiieii et e e 5,5+ 8,5
Temperatura krzepniecia, °C.........cccccceeiiiiiiiiiiiiiiiie e, 48+ 54
Lepkosé 50% roztworu w 50 °C, mPaS......cccceeeeeevveenees 100 + 500

DANE INFORMACYJINE  Masa czgsteczkowa g/mol ...........ccccoeeeiiiieiiiiiiiiiieeneeen, okoto 4600
Rozpuszczalno$E w wodzie.........ccccceevieeeiiiiiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniKi.............ccevvveeeennen. niskie alkohole alifatyczne,

aceton, benzen

Gestosé w temperaturze 60°C, g/ml.....ccceeeeieiiiiiiiiiienenen, okoto 1
ZAPACKN ... ... i e staby
Temperatura zaptonu, °C..........ccovvvviiiiiiinie e powyzej 220
Rownowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ............ccovvvvviviennn.e. 18,8

ZASTOSOWANIE Niejonowy $rodek powierzchniowo czynny stosowany jako

zagestnik oraz pétprodukt do produkcji nattustek. Rokanol O100
moze by¢é w mieszaninie z innymi niejonowymi Srodkami
pomocniczymi oraz w mieszaninach ze $rodkami anionowo
i kationowo czynnymi. Jest aktywny w kapielach kwasnych,
obojetnych i rozcienczonych alkaliach.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
www.pcc-exol.eu




