Exol

CHEMISCHE Alkohole, C16-18 (geradezahlig), ethoxyliert, propoxyliert
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER 68002-96-0

FUNKTION ) ) ) . .
Emulgator, Dispersionsmittel, schwach schaumendes Mittel

TECHNISCHE Aussehen bei (20+25)°C..........cceeeeeeiieennn. Flissigkeit (Trennung

ANFORDERUNGEN und Sedimentbildung zulassig)
Trubungspunkt (Butyldiglycolldsung/Wasser), °C............... 23 +27
PH 1 %0-LOSUNG......oviiiiiiiiiiieiiiie et 55+8,5
Schaumfahigkeit, ml...............ccccoc max. 20

INFORMATIONSANGABEN

MolekUlmasse, g/Mol ..o ca. 1080
Wasserloslichkeit...........ccooveveieennnne. schwach, bildet Emulsionen

Weitere Losungsmittel..................... niedrige aliphatische Alkohole
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml..........ccceeueee..e. ca. 0,97
GEeIUCKN. ... schwach, charakteristisch
Gefrierpunkt, C......uveiiiiieieieieieieeeeeeeee e unter O

ANWENDUNG . _ .
ROKANnol RZ4P11 wird als schaumreduzierender Zusatz in

Wasser- und Glykol-Wasser-Systemen verwendet. Es kann in
Mischungen mit anderen nichtionischen Hilfsmitteln sowie
Mischungen mit anionischen und kationischen Mitteln verwendet
werden.

ROKAnNol RzZ4P11 darf in einer Umgebung von oxidierenden,
reduzierenden Faktoren und im harten Wasser verwendet werden.
Es ist im kalten Wasser, sauren Badern, neutralen und verdinnten
Alkalien aktiv.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



