CC

CHEMAX

Chemal BP-262LF

CHEMISCHE POE/POP Blockpolymer
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER 9003-11-6
FUNKTION Reinigungsmittel, Benetzungsmittel, Schaumverhiiter
TECHNISCHE Farbzahl (APHA).........ccoeeeeceeeeeee e, Maximal 100
ANFORDERUNGEN
Tribungspunkt, °C (10%-Wasserlosung)................. berichtsmaRig
Tribungspunkt, °C (1%-Wasserlosung)..........cccccevvuveeennnnnnn. 25-31
PH (5%-Wasserlosung).........cuueeereeeeiiiiiiiiieee e eeeeeee e 5,0-8,0
INFORMATIONSANGABEN  Aussehen bei 25°C..................... klare bzw. leicht tribe Flussigkeit
Eigengewicht bei 25°C..........coooiiiiiii 1,03
Pfunde in iNer GalONE..........oviveiiiiiiiee e 8,58
ANWENDUNG Chemal BP-262LF wird allgemein als schwach schdumendes

Benetzungsmittel und Detergenzienzusatz verwendet. Das
Produkt beisitzt Schaumverhuterfahigkeiten in Temperaturen
oberhalb des Trubungspunktes, und dariber hinaus Emulgations-
und Anti-Streifen-Wirkung an harten Oberflachen bei
Reinigungsmitteln fur die Metall-, die Textilindustrie und fur den
industriellen und institutionellen Bereich. Empfohlenes
Anwendungsniveau: 0,25 und 0,5% gewichtsmafig.

Letzte Anderung am: 16.05.2016

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben. PCC Chemax, Inc.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie 3[0‘;)"’ Aro&“g‘)‘g1
die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. edpirietrko 94

United States of America
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 3 el (

welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind,



