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CHEMISCHE Reaktionsprodukte von Fettsduren und Maleinsdureanhydrid
BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER 97675-80-4
TECHNISCHE L .
ANFORDERUNGEN Aussehen ..........ccccvveeenn. homogene Flussigkeit ohne Sediment,
dunkelbraun
Trockene Substanz, %(M/M) .........ccceeeeeieee min. 99
Maleinsaureanhydrid, %(M/M) ........cevverriiiiiieiieiieeeeereeeeeeeen max. 2
INFORMATIONSANGABEN o o
WasserloslichKeit.............oooiiiiiiiiicees I6st sich nicht
Weitere Losungsmittel...........coeee..e. Methanol, Chloroform, Azeton
Dichte in einer Temperatur von 50°C, g/ml..........cccccceeennnnns 0,981
Siedepunkt, °C ..., ca. 300
Flammpunkt, °C ..., ca. 210
GEIUCN. ..ttt charakteristisch
ANWENDUNG Als Bestandteil verschiedenartiger in der Galvanotechnik
verwendeter Emulsionen.
Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA
die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen
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