CC

CHEMAX

Maxhib AB-450

CHEMISCHE Amin-Borat-Mischung
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER Mischung
FUNKTION Korrosionsinhibitor
TECHNISCHE AMINZAN ..o typischerweise 507,0
ANFORDERUNGEN
Farbzahl (gem. Gardner)........vvvvvvvviiiiiiiiiiii, Maximal 2
Eigengewicht bei 25°C..........ovvvvviivviiveiiennnn, typischerweise 1,229
pPH (1%-Wasserlosung)..........cccvveeeeeeiniiiinennnen. typischerweise 9,51
INFORMATIONSANGABEN  Aussehen bei 25°C........................ klare bzw. hellgelbe Flissigkeit
Pfunde in €iNer GalONE..........oveee e 10,26
Wasserldslichkeit ... I6slich
ANWENDUNG Maxhib AB-450 ist ein wasserldsliches Borat zur Anwendung als

wassriger Korrosionsinhibitor. Neben der Aufrechterhaltung der
Stabilitadt im harten Wasser und schwacher Schaumbildung, ist es
DEA-los, besitzt einen relativ hohen pH-Wert und grof3e
alkalische Reserve. Aufgrund seines hohen Borgehaltes in Hohe
von 5,6% im Produkt ist Maxhib AB-450 ist sehr biostabil.

Letzte Anderung am: 20.05.2016

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben, PCC Chemax, Inc.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie 3‘0‘;"" “:‘0;5‘;‘)"6"7-]
die Eignung des Produkts for die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. l);.'m‘;lm oF A

Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen,
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind,



