
 

 

 

 

ROKAdis 905 
 

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina 

 

NAZWA INCI - 

 

NUMER CAS - 

 

FUNKCJA Środek zwilżający, środek dyspergujący 

 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE 

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C ............... klarowna  

lub mętna ciecz 

 Barwa w skali Gardnera w temperaturze 40°C .................... max. 4 

 pH 1% roztworu ..................................................................... 2 ÷ 4 

 Sucha pozostałość, % ........................................................ min. 95 

 

DANE INFORMACYJNE Zapach .............................................................. charakterystyczny 

 Rozpuszczalność w wodzie.................................................. dobra 

 Gęstość w 20°C, g/ml.................................................... około 1,06 

 Temperatura krzepnięcia, °C.............................................. około 2 

 

ZASTOSOWANIE ROKAdis 905 jest efektywnym środkiem zwilżającym 

i dyspergującym, mającym zastosowanie w przemyśle farb 

i lakierów. Produkt jest szczególnie rekomendowany do formulacji 

systemów wodnych jako dodatek zwiększający siłę krycia farby 

i poprawiający kompatybilności pigmentu ze spoiwem 

polimerowym. Zalecana ilość stosowania produktu wynosi 

0,1%÷0,5%, w przeliczeniu na całą formulację, jednak ilość ta 

powinna być dobierana indywidualnie. ROKAdis 905 nie zawiera 

LZO, ani etoksylowanych nonylofenoli. 

 


