PCC

Exol

SULFOROKAnNo| D232P

CHEMISCHE Natriumsalz von ethoxyliertem und sulfatiertem Decylalkohol
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER 68610-66-2

TECHNISCHE Aussehen in einer Temperatur von (20+25)°C .........ccccoe... flussige Paste

ANFORDERUNGEN pH der 5%-LAsung der aktiven Substanz.............ccccoccccininnnnn, 6+ 10,5
Aktive Substanz, %6(M/M)......ccceveeeeeeie e e 68,0 +72,0
Farbzahl gem. Klett-Skala, Grad...........cccccceeeiiiiiiiiiiiiiiriie s max. 50

Nichtsulfonierte Stoffe
umgerechnet auf aktive Substanz, %(M/M) ......cccccccovviiieiiiniiienenn, max. 5

Natriumsulfat umgerechnet

auf aktive Substanz, %(M/M) ... max. 2,0
INFORMATIONSANGABEN  Molekillmasse, @/MOl .........ooiiiiiiiieeiiee et ca. 387
Wasserldslichkeit. ... ohne Einschrankungen
Weitere Losungsmittel.............cooooiiiiieenn. niedrige aliphatische Alkohole
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/Ml.......cccccoeiviiiiiiienninnnnen. ca. 1,06
GRIUCK. ...t charakteristisch
KONSEIVIEIENUE ...ttt ee e e e e MIT / CIT
ANWENDUNG Anionisches Tensid, das als Schaummittel bei der Herstellung von

Trockenbau verwendet wird.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



