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ROKANoI® IT3

NAZWA CHEMICZNA Alkohole, C13, rozgatezione, etoksylowane, 3-5 TE

NAZWA INCI Isotrideceth-3

NUMER CAS 69011-36-5

FUNKCJA Srodek zwilzajgcy

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny......... klarowna lub metna ciecz z tendencjg do

TECHNICZNE rozwarstwiania w czasie
Barwa w skali Hazena w temperaturze 40°C................... max. 100
Punkt zmetnienia (roztwér butylodiglikol/woda), °C............ 48 + 51
PH 2 % FOZEWOIU ..cvvvvinieeeeieeeiicee e 50+7,0
Woda, Y0(M/M) .cooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e max 1

DANE INFORMACYJINE  Réwnowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ............cccvvviviiiiiiiinnnns 8
Masa czgsteczkowa, /Mol ..........coevvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, okoto 330
Gestos¢ w temperaturze 30°C, g/ml........ccooeevieieienennnn. okoto 0,93
Temperatura krzepniecia, °C.........cccccoeeiiiiiiiiin okoto -20
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie..............eevvennnnnes staba, tworzy emulsje
ZaPAaCh........ccciiiiiei staby, charakterystyczny

ZASTOSOWANIE ROKANol® IT3 jest niejonowym $érodkiem powierzchniowo

czynnym stosowanym jako sktadnik preparacji wtdkienniczych.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska
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