NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Nonylofenyl, etoksylowany
Nonoxynol-22
127087-87-0

Emulgator, $rodek dyspergujacy

Wyglad zewnetrzny...........c.......... bezbarwna lub lekko zétta ciecz
Barwa w skali Hazena..........cccccccvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice, max. 100
PH 5% FOZIWOIU ...ccovvnieiiiiii et e e 46+74
Punkt zmetnienia (roztwor NaCl 100 g/l), °C.....coevvvvvvveeennn. 71+76
Woda, Yo(M/M) e e 70,0+ 75,0
Masa czgsteCzkowa ........ccooevvvviiiiiiiiii e, okoto 1190
Rozpuszczalno$SE W WOdZi€...........ueeeiieeeiiieiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniKi.............ccevvvveeenee.. alkohol etylowy i metylowy
Gestosé w temperaturze 30°C, g/ml.....ceeeiiieniiiiiiinnnnnn. okoto 1.08
ZAPACh ... charakterystyczny
Temperatura krzepniecia, °C.........cccoeiiiiiiiie, okoto 5
Rownowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ............ccovvvvvvviinnnee. 16,2

Niejonowy  $rodek  powierzchniowo czynny  stosowany
jako potprodukt do otrzymywania srodkdw myjacych, piorgcych
i czyszczacych oraz jako emulgator. Rokafenol N22/30 moze by¢
stosowany w srodowisku czynnikéw utleniajgcych, redukujgcych
i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kapielach
kwasnych, obojetnych i rozcienczonych alkaliach. Przepisy UE
ograniczajg jego stosowanie do przemystowego czyszczenia,
obrébki tekstyliow i skor oraz obréobki metali z zastosowaniem
obiegébw zamknietych, gdzie ptyn roboczy jest zawracany lub
spalany.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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