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ROKAcet RZ17

CHEMISCHE Fettsduren C14-18 Acylglycerine (grade), ethoxyliert

BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG PEG-17 Rape OiIl

CAS-NUMMER 70914-02-2

FUNKTION Emulgator

TECHNISCHE . L

ANFORDERUNGEN AUSSENEN ..o olige Flussigkeit,

gelb bis hellbraun

Emulsionsstabilitat, Grad .........ccooooevveiiieee e min. 1
Dynamische Viskositat
in einer Temperatur von 30 °C, mPas .........cccccovviiiinnenn. max. 60
Verseifungszahl, mg KOH/g.........cccccviiiiiiiiiie 90 + 110
PH 129%0-LOSUNG....cceeiieieieeeee e min. 9,0

INFORMATIONSANGABEN .
MOIEKUIMASSE ... ca. 1037
WasserloslichKeit............cccocoiiiiiic s gut
Weitere Lésungsmittel............................ Azeton, Benzol, Alkohole
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml..........cccccceeeeennn. ca. 1,0
LT 8 o o PP charakteristisch
Flammpunkt, °C ... Uber 190
(€= 1T g o 101 T O unter O

ANWENDUNG

Bestandteil von Emulgatoren und Einfettungsmitteln, Bindemittel
zur Herstellung von Gussformen.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



