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ROKAnNol® D5

NAZWA CHEMICZNA Alkohole, C10-16, (parzyste),etoksylowane

NAZWA INCI -
NUMER CAS 68002-97-1
FUNKCJA Srodek zwilzajgcy
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny (20+25)°C.......cccoeevveeeeeeeeeennn. klarowna ciecz
TECHNICZNE
Barwa w skali Hazena w temperaturze 50°C..................... max. 50
pH 1 % (m/m) roztworu produktu ...........cccceeeeeeeeeeiieeinnnnnnn. 50+7,0
Woda, Yo(M/M) ... e e eaaees max. 0,5
Punkt zmetnienia, °C .............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 40 + 43
DANE INFORMACYJINE  Masa czgsteczkowa, g/mol ..............eevvvvmvmiiinnnnnninnnninnnnns okoto 390
RozpuszczalnoSE W WOAZIE..........uuuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees dobra
Inne rozpuszczalniKi............coovvvveveeennen. niskie alkohole alifatyczne
Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/ml......coooeeeiiiieeeeeennn. okoto 0,98
Temperatura krzepniecia,’C..........ccccceeeveiieeeeeeeeeeeeee, ponizej 4
ZapPach......coooiiiiii charakterystyczny
Réwnowaga hydrofilowo-lipofilowa..................eeeeiiiiiiiiiiiiiinnnne. 11,9
ZASTOSOWANIE Niejonowy $rodek powierzchniowo czynny wykorzystywany
gtdbwnie w preparatach stosowanych do czyszczenia, mycia czy
prania zarébwno w branzy przemystowej, instytucjonalnej jak
rowniez w gospodarstwach domowych.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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