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ROKANol® UuD3

CHEMISCHE Undecylalkohol, ethoxyliert
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER 127036-24-2

FUNKTION
Emulgator, Reinigungsmittel

TECHNISCHE

ANEFORDERUNGEN Aussehen in einer Temperatur von (20+25)°C ............. Flussigkeit
Farbzahl gem. Hazen-Skala
in einer Temperatur von 40 °C.........ooiiiiiiiiiiieeeiieeeen, max. 50
PH 1 90-LOSUNG....ceeeiiieeeeiaiiiiieieie e et e e eeeeae e 50+7,0
Trubungspunkt (Butyldiglycolldsung/Wasser), °C............... 43 + 48
Wasser, %(M/M) ..o, max. 0,5

INFORMATIONSANGABEN
Molekllmasse, /Mol ...........c.eoeviiiiiiiii e ca. 320
Wasserloslichkeit........c.ccceeea... schwach, bildet tribe Lésungen
Weitere Losungsmittel................... niedrige aliphatische Alkohole
Dichte in einer Temperatur von 25°C, g/ml.............cccee.... ca. 0,94
GEIUCN. ...t charakteristisch
Gefrierpunkt, “C....uueiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e ca.-14
Hydrophile-lipophile balance (HLB-Wert)..........cccccccoennnneee ca. 8,7

ANWENDUNG

Nichtionisches Tensid, verwendet als Benetzungs- und
Emulgationsmittel in Bereichen wie Textilien, industrielle und
institutionelle Reinigung sowie in Detergenzien.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



