CHEMISCHE Alkohole C16-18, ethoxyliert (25-Mol EO,

BEZEICHNUNG

Exol

medianes Molverhaltnis)

INCI-BEZEICHNUNG Ceteareth-25

CAS-NUMMER 68439-49-6

FUNKTION
Emulgator

TECHNISCHE AUSSENEN i wachs

ANFORDERUNGEN
PH 10 %0-LOSUNG.....ccceviiiiiie e e e e e 50+75
Hydroxylwert, mg KOH/Q.......ocoooiiiiiiicieeeee e 36 + 45
Wasser, %(M/M) ..o max. 1

INFORMATIONSANGABEN
Gefrierpunkt, °Cu.....ooooiiiiiii ca. 43
Hydrophile-lipophile balance (HLB-Wert)..........ccccccceviiiinnnen. ca. 16
Dichte in einer Temperatur von 60°C, g/cm®.................... ca. 1,020
Molekllmasse, g/mol.............ccooeei e, ca. 1360
WasserloslichKeit ..., gut in HeiRwasser
(C1=] 10 (o] o T schwach, charakteristisch
Saurezahl, Mg KOH/Q. ..o max. 1
Verseifungszahl, mg KOH/g .........ccoiiiiiiiiiiie max. 3

ANWENDUNG

ROKANnol® T25 wirkt als Emulgator und Netzmittel in

Zubereitungen. In Verbindung mit

anderen Inhaltsstoffen

(Fettalkoholen, Fettsduren), als Lésungsvermittler und Verdicker.
ROKAnol® T25 wird auch als verwendet Ol-in-Wasser-

Emulsionsstabilisator. ROKAnol®

T25 kann zusammen mit

anderen nichtionischen Tensiden und in Mischungen mit
anionischen und kationischen Tensiden verwendet werden.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden.

Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen,

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



