NAZWA CHEMICZNA Alkohole, C12-16, etoksylowane

Exol

NAZWA INCI C12-16 Pareth-7

NUMER CAS 68551-12-2

FUNKCJA Emulgator

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny (20+25) °C............. klarowna lub metna ciecz

TECHNICZNE
Barwa w skali Hazena w temperaturze 40°C..................... max. 40
PH 5 %0 TOZEWOIU ...ccvvnieiiiiii et 6,0+ 8,0
Punkt zmetnienia (roztwdr wodny), °C .......oovvvvvvviiiiiiiinnnnn. 56 + 62
Liczba hydroksylowa, mg KOH/Q .........cccovvviiiiiiiiinininnnn. 104 + 119

DANE INFORMACYJINE  Masa CzgsteCzkOWa .........ccooveeeiiiiiiiiiiiiiie e, ok. 520
Rozpuszczalno$SE W WOdZi€...........ueeeiieeeiiieiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniKi............coovvvveveeennen. niskie alkohole alifatyczne
Gestosé w temperaturze 30°C, g/ml....cceeeeiiiiniiiinnnnnnnn. 0,95+ 1,00
Temperatura krzepniecia, °C..........ccccceeeeiiiiiiiiiiiiiieeee e, okoto 10
Rownowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ............cccvvvvvevienne.e. 12,9
Zapach......cccooiiii, staby, charakterystyczny

ZASTOSOWANIE ROKANol® L7A, niejonowy $rodek powierzchniowo czynny

stosowany gtéwnie do produkcji proszkéw do prania oraz jako
sktadnik srodkéw myjacych, piorgcych i czyszczacych. Moze byc¢
stosowany w srodowisku czynnikéw utleniajgcych, redukujgcych i
twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kagpielach
kwasnych, obojetnych i rozcienczonych alkaliach.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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