CHEMISCHE
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER

FUNKTION

TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN

INFORMATIONSANGABEN

ANWENDUNG

Exol

Nonylphenyl, ethoxyliert

Nonoxynol-9

127087-87-0

Emulgator, Dispersionsmittel

Aussehen...................... klare bzw. opalisierende 6lige Flussigkeit
Farbzahl gem. Hazen-SKala..............occovviieeeiiniiiiiiiineeeen max. 70
PH 19%0-LOSUNG......cceeeeiiiiieee e e e 46+74
Trabungspunkt (Wasserldsung), °C ..., 58 + 61
Wasser, %(M/M) ..o max. 1

MolekUlmasse, g/MOl .........cooooiiiiiiiiiiiiiie e ca. 647
WaSSerlOSIICNKEIL........coeeeeeee e gut, Uber
das Gelierstadium, Aufwarmen tribt die Losung

Weitere Losungsmittel..........ccccceeee Methyl- und Ethylalkohol,
Mineraldle

Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml.............cc....... ca. 1,06
Gefrierpunkt, Cu.....ooooiiiieieeiieeeeeeeeeee e ca.0
(C1=] 0 (o] o T schwach, charakteristisch
Hydrophile-lipophile balance (HLB-Wert)................ccc..... ca. 12,8

Nichtionischer Tensid verwendet als Halberzeugnis zur
Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie als
Emulgator. Die EU-Vorschriften begrenzen seine Verwendung zur
industriellen Reinigung, Textil- und Lederbearbeitung sowie
Metallverarbeitung in geschlossenen Systemen, wo die
Arbeitsflissigkeit verbrannt bzw. wiederverwendet wird.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



